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Fourniture 
 
Notre offre est une solution globale prenant en charge toutes les spécifications requises au 
cahier des charges client. Ainsi l’intégration de ce laboratoire répond aux normes 
internationales en vigueur et exécuté dans les respect de l’ISO 9001 version 2000. 
 
La confirmation opérationnelle de ce laboratoire a été validée par nos partenaires du pôle 
d’excellence Rhône-Alpes. 
 
Le laboratoire est livré avec tous les accessoires et consommables nécessaires. De même 
qu’une formation sera dispensée aux gestionnaires. 

 
 

Utilisation 
 

Laboratoire  mobile d’analyses destiné à l'analyse physico-chimique et micro biologique de 
l'eau de consommation et des denrées alimentaires. 
 
 

Organisation 
 

Le véhicule est composé de quatre compartiments comme suit : 
- Compartiment A : énergies : groupe électrogène 20 kVA incorporé à la 

structure du camion bouteilles de gaz ( 2 bouteilles positionnées dans 
caisson sous caisse réseau de distribution gaz sur les divers équipements 
tableau électrique général et réseau de distribution 

- Compartiment B et C : Analyses : compartiments possédant les matériels 
nécessaire aux diverses analyses et 4 paillasses de travail recouvertes de 
céramiques blanches ainsi que des rangements pour le petit matériel. 

- Compartiment D : Stockage : compartiment avec matériels pour analyses et 
vie du personnel 
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face externe polyesther 1 mm

insert bois pour fixations 

face interne polyesther 1 mm 

isolation polyuréthane 30 à 60

 

 
Caractéristiques du véhicule 

 
Caractéristiques de la cabine laboratoire 

 
1° - Caisse du véhicule en panneaux sandwich isolés type CARGO VAN : 
 
      - Dimensions extérieures : longueur 7300 mm largeur 2500 mm hauteur 2376 mm 
      - Caractéristiques : 
           - panneaux latéraux isolés épaisseur 30 mm 
           - panneaux toit isolés épaisseur 40 mm 
           - panneau avant isolé épaisseur 60 mm 
           - panneau arrière isolé épaisseur 30 mm 
           - cloisons internes isolées épaisseur 30 mm 
           - 1 porte latérale droite isolée épaisseur 30 mm, largeur 1240 mm, hauteur 2000 mm dans 
compartiment groupe électrogène. Fermeture 3 points intérieure / extérieure. 
           - 1 porte arrière isolée largeur 1038 mm hauteur 2000 mm. 
             Fermeture 3 points intérieure / extérieure. 
           - Plancher épaisseur 27 mm antidérapant dans compartiment groupe électrogène avec prédisposition 
pour fixation du groupe. 
           - Plancher épaisseur 18 mm + revêtement en tôle aluminium strié antidérapant épaisseur 3,2 mm dans 
compartiments laboratoires et stockage. 
           - 1 Cloison insonorisée fixe entre compartiment groupe et local laboratoire. 
           - 2 cloisons insonorisées avec portes coulissantes de largeur 1000 mm et passe plats entre les 
compartiments laboratoire et local de stockage. 
 

Voir plan caisse annexe 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail des panneaux sandwich isolés type CARGO VAN 
 

2° - Aménagements annexes :  
 
      - 1 escabeau coulissant acier galvanisé 6 marches largeur 715 mm sur porte arrière accès laboratoire 
      - 1 échelle repliable à l'intérieur de la caisse pour accès au compartiment groupe électrogène. 
      - 2 réservoirs inox pour eau potable fixés sous caisse à l'arrière du véhicule de chaque coté du châssis         
et reliés entre eux par une durite. Capacité totale 550 litres minimum. Un circuit d'eau sous pression sera 
aménagé jusqu'aux éviers avec pompe et système de filtration. 
      - 1 réservoir 100 litres plastique pour eau usée. 
      - 6 Caissons et jupes en acier tout autour du bas de caisse  
     - 4 baies coulissantes en verre sécurit avec cassette store et moustiquaire positionnées face à chaque         
plan de travail des compartiments laboratoire. 
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      - 3 sky dômes avec ventilateurs 5 vitesses thermostatés muni de moustiquaires positionné 1 par         
compartiment laboratoires en plafond. 
      - climatisation des compartiments laboratoire 
      - Installation électrique 12 - 24 volts et 230 volts dans la cellule groupe électrogène comportant : 
               - 1 disjoncteur général 
               - 1 tableau électrique avec disjoncteurs pour les départs sur les équipements électriques. 
               - 1 centrale SCHEIBER avec chargeur 12 volts 15 ampères, un panneau de contrôle de charge                   
batteries, niveau d'eau, indication de tension 230 volts, sortie 12 volts protégées. 
  
- Installation de gaz butane comprenant un caisson support 2 bouteilles, une canalisation pour         
l'alimentation des becs Bunsen et des réfrigérateurs avec boîtier de coupure et inverseur avec boîtier 
incorporé 
      - 1 dévidoir enrouleur automatique 50 m tuyau diamètre 19 mm 5 couches. 
      - 1 lot de caissons pour transport des équipements spécialisés lors des déplacements. 
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Energie 
 

Tableau électrique 
 
     - Tableau électrique regroupant l'arrivée générale et les départs vers les équipements électriques installés 
dans les divers compartiments. 
     - distribution électrique sur chaque poste de travail par 4 prises électriques normalisées. 
     - protection des équipements contre les surtensions, sous-tension, défauts différentiels et 
magnétothermiques par coffret "Sureline" 
     - Alimentation sécurisée et ondulée pour appareillage et lumière de secours. 
     - accessoires de mise à la terre de l'installation électrique. 
 
 
 
Centrale SCHEIBER 
 
- Tableau de distribution comprenant : 

- test batterie  
- niveau eau propre par sondes 
- témoin des eaux usées 
- témoin de branchement 220 volts 

 
 
Groupe électrogène 
 
Il s’agit d’un groupe électrogène 20 KVA livré avec un capotage adapté insonorisé (présenté dans partie 
"équipement technique"). 
 
 
 
Circuit d’eau sous pression 
 

- 1 distribution d'eau sous pression aux divers équipements et éviers. 
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Sky dôme 
4 sky dômes à sécurité renforcée en pavillon du véhicule 
assurant la luminosité des compartiments. 
Equipés de ventilateurs pour extraction d'air avec 3 
vitesses de ventilation 
 
 
 
 
 
 
 
Caissons de transport 
1 lot de caissons spécialisés pour les matériels de laboratoire assurant la protection lors du déplacement du 
véhicule 
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Plans d'implantation 
 

Implantation au sol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de travail 
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Vue de 
dessus

 
 
 
 

Aménagement interne 
 

 
Vue de face coté gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangements hauts

Ordinateur portable 

Imprimante

Sièges de

Etuve

Réfrigérateur 146 l 

Combiné évier-gaz 

Bi-distillateur 

Micro-onde 

Réfrigérateur 40 l 
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Vue de face coté droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiroirs sous 
paillasse 

Eviers 

Paillasse 

Autoclave 

Tiroirs de 
rangement 

Lave verreries 



 

MURATRON S.A. 
26300 Bourg de Péage – France 

www.muratron.com - E-Mail : export@muratron.com 
www.annitor.com  -  E-mail : info@annitor.com 

10

 
 
 
 

L'équipement Technique 
 
 

► Compartiment A 
 
Groupe électrogène 
 

- Groupe électrogène série MAGNUM GTC 020s type insonorisé 
- 20 kVA  continu, 22 kVA secours cos phi 0.8 
- 28.8 A Tri 400V + N 50Hz 
- Moteur diesel IVECO 8031 i 06  - Régulation mécanique 
- Refroidi par eau - Batterie de démarrage 12V 
- Autonomie 18 Heures 30 à ¾ de charge avec réservoir de 70 L 
- Cuve supplémentaire de 115 litres 
- Capotage insonorisé (63 dB à 10 mètres) 91 LWA selon directive CE 

2000/14 
- Coffret de démarrage et de contrôle type manuel 
- Dimensions du groupe  2000 x 950 x 1250  Poids du groupe seul 950 kg 
- Livré avec capotage adapté pour une insonorisation optimale et un réservoir de 200 L Fuel 

 
 
Chauffe-eau 
 
     - Chauffe-eau mural électrique 220 volts 
     - puissance 200 watts 
     - déclenchement por pression de 0,15 à 12 bars réservoir en tôle émaillée 
capacité 15 litres 
     - débit d'eau chaude 10 l / mn 
     - poids 9 kg 
     - dimensions 345 x 290 x 505 mm ( L x P x H ) 
 
 
 
 
 
► Compartiment B 
 
Paillasses 
 

- 4 paillasses 1900 x 600  (L x P) 2 par compartiment d'analyse et positionnées à 900 mm de hauteur 
- Paillasses recouvertes de carreaux céramiques blanches. 
- Joint d'étanchéité sur le pourtour des paillasses entre ces dernières et les cloisons. 

 
Eviers 
 
2 éviers égouttoirs sur paillasse (1 par compartiment d'analyse) 
                - tôle émaillée beige 
                - dimensions 550 x 400 x 120 mm (L x l x P) 
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Meubles hauts de rangement 
 
4 meubles hauts pour rangement verreries et accessoires par compartiment d'analyse. 
 
Climatisation 
 
       - 2 climatisations de toit (1 par compartiment d'analyse) 
               - alimentation 220 volts  
               - puissance de refroidissement 3200 watts 
               - dimensions extérieures 1020 x 720 x 241 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Baies coulissantes 
 
4 baies coulissantes (2 par compartiment d'analyse) avec store et volet roulant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipement anti-incendie 
 

- 4 extincteurs 3 kg (2 à gaz CO2 et 2 à poudre polyvalente) répartis dans 
les 2 compartiments analyse assurent le dispositif lutte contre l'incendie 

- 2 armoires à pharmacie pour premier secours 
 
 
 
 
Chaises de laboratoire 
 
 4 chaises N 222 revêtement Boeing le revêtement Boeing est un tissu polyester coton 
enduit PVC classe non feu M2 
            - piétement acier chromé2 
            - assise compacte 390 x 350 mm 
            - hauteur réglable 460 à 700 mm 
            - fixation mécanique à la paillasse lors des déplacements 
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Hottes d'aspiration 
 
     - 1 hotte installée  et fixée sur chaque paillasse ( nb 4 ) 
       Hotte à flux laminaire vertical classe 100 constituée de sections 
tubulaires en aluminium anodisé avec panneaux acryliques transparents. 
Pieds ajustables en hauteur. Partie haute en panneaux mélaminés blanc. 
       Spécifications 
            - préfiltre 92 % d'efficacité pour particules > 5,0 µ 
            - filtre HEPA 99,999 % d'efficacité pour particules > 0,12 µ (option) 
            - vélocité de l'air 0,4 m / seconde 
            - pression 230 Pa maximum 
            - alimentation électrique 230 volts 50 HZ 
            - ventilateur centrifuge double entrée avec protection thermique. 
            - commandes extérieures, réglage de la vitesse de flux. 
            - niveau sonore 35 - 40 db 
            - dimensions externes 660 x 660 x 1110 mm (L x H x P) 
 
 
 
 
 
Etuves bactériologiques 
 
Fixée sous trois des quatre paillasses 

- Capacité : 90L 
- Température : +5°C à +80°C 
- Régulation analogique de température par thermostat 
- Porte vitrée avec système de fermeture magnétique 
- Joint de portes en silicone 
- Caisson intérieur, contre-porte et plateaux en acier inox 
- Homogénéité de température +/- 2% 
- Stabilité de température +/-0,5°C 
- Sécurité classe 2 (coupure en cas de surchauffe) 
- Dimension 640x550x810mm (LxPxH) 
- Alimentation : 230V/50Hz 
- Poids : 54Kg 
- Puissance : 400W 
- Livré avec 2 plateaux en acier inox perforés 

 
Etuves bactériologiques réfrigérée 
 
Fixée sous la quatrième paillasse 

- Capacité : 90L 
- Régulateur électronique +3 à +50°C ±0,5°C 
- Affichage digital de la température 
- Puissance : 150 W / 230 V 
- Dimensions (lxpxh) : 

- internes : 480 x 480 x 330 mm 
- externes : 550 x 600 x 590 mm / 29 kg 

Cette étuve est nécessaire pour pouvoir travailler à 20°C 
 
Becs Bunsen 
 
1 bec Bunsen installé et fixé sur chaque paillasse (nb 4) 
            - bec Bunsen multi-gaz diamètre 11 mm 
            - brûleur avec veilleuse, virole d'admission d'air et robinet pointe pour un 
réglage très fin 
            - 2 types de raccord : butane ou propane 
            - hauteur 150 mm 
Branchement sur réseau de distribution gaz du laboratoire 



 

MURATRON S.A. 
26300 Bourg de Péage – France 

www.muratron.com - E-Mail : export@muratron.com 
www.annitor.com  -  E-mail : info@annitor.com 

13

 
 
 
Bain Marie numérique 
 
     - 1 bain marie installé sur 1 paillasse 
            - capacité 5 litres 
            - température ambiante à + 100° C 
            - régulation de la température par 2 sondes indépendantes 
            - alimentation électrique 230 volts 50 HZ  
            - puissance 300 watts 
            - cuve interne en acier inox avec angles arrondis en acier inoxydable 
            - boîtier extérieur en acier inox avec peinture émaillée. 
            - couvercle en plastique résistant à la chaleur montée sur charnières 
amovibles. 
            - dimensions externes 270 x 360 x 190 mm (L x P x H) 
            - poids 4,5 kg 
 
 
 
 
 
Pompe à vide 
 
Pompe à vide à piston installé sous 1 paillasse 
            - construction en aluminium 
            - régulateur et manomètre de contrôle vide et pression 
            - piège à eau avec silencieux 
            - alimentation électrique 230 volts 50 HZ  
            - puissance 300 watts 
            - débit 28 litres / mn 
            - vide 93 mbar 
            - pression de sortie maximum 3,9 bar 
            - tuyau de sortie 7 mm intérieur 
            - poids 5,3 kg 
 
 
 
Rampe de filtration microbiologique 
 
Rampe de filtration avec entonnoir 6 postes installée sur 1 paillasse  
            - construction en acier inoxydable 
            - entièrement modulable 
            - raccord olive cranté pour connexion sur tuyau à vide diamètre 
interne 10 mm 
            - compatible avec tout type d'entonnoir de filtration 
            - mise à l'air stérile 
            - volume 500 ml 
            - entonnoirs inox de 100 x 4 et  500 x 4 ml 
            - un filtre évent stérile peut-ètre placé sur chaque poste afin d'assurer 
une récupération aisée de la membrane sans risque 

- fiole de récupération 1 litre 
- membrane de récupération quadrillée 
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Valise de mesure du pH 
 
Valise pour les mesures du pH, du potentiel redox  et de la température. 
            - boîtier et connexions étanches IP 66 
            - connecteurs anticorrosion plaqués or 
            - fonction auto test 
            - fonction auto read : affichage de la mesure une fois stabilisée 
            - température de - 5° à 105° C 
              par sonde de température 
            - écran alphanumérique  
            - affichage simultané pH/température 
            - pH - 2,00 à 16,00 
            - précision pH 0,01 
            - mV +- 1999 
            - précision mV 0,3 
            - alimentation 4 piles 1,5 V  
            - autonomie 3000 h 
 
pH mètre de table 
 
pHmètre compact de table 
            - Affichage du pH, de la température, date et l'heure  
            - Affichage de la durée de la mesure. 
            - Message conseil de recalibration. 
            - Connexion RS 232. 
            - compensation de température automatique  
              ou manuelle 
            - calibration automatique en 2 ou 3 points 
            - température d'utilisation + 5° à + 40° C 
            - Reconnaissance des tampons 
            - Possibilité d'introduire des valeurs limites.  
            - Possibilité de définir une valeur de pH pour ajustement. 
            - pH - 2,00 à 16,00 
            - précision pH 0,01 
            - température de 20° à 150° C 
            - alimentation 230 V 
 
Spectrophotomètre  
 
Spectrophotomètre UV / visible monofaisceau adapté aux mesures en laboratoire 
            - gamme de 190 à 1100 nm 
            - Bande passante 2 nm 
            - précision < 1 nm 
            - écran graphique. 
            - sortie analogique pour enregistreur 
            - connexion centronic pour imprimante 
            - logiciel de pilotage par PC interface RS 232 
            - châssis optique monobloc en aluminium 
            - gamme photométrique 0,3 à 3 Abs 
            - stabilité < 0,002 A/h 
            - bruit de fond < 0,0001 A 
            - hauteur du faisceau Z 15 mm 
            - alimentation électrique 230 V, 50 hz 
            - dimensions 455 x 395 x 215 mm ( L x P x H ) 

- poids 10 kg 
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OPTION 
 

- Spectrophotomètre UV/Visible double faisceau 
- Gamme de 190 à 1100 nm 
- Bande passante 1,8 nm 
- Précision < 1 mn 
- Ecran graphique 
- Sortie analogique pour enregistreur 
- Logiciel de pilotage PC interface RS232 
- Alimentation électrique 230 V/50 Hz 
- Dimension 520 x 330 x 180 mm (L x P x H) 
- Poids : 15 kg 

 
 
Spectromètre portable 
 

- Pour les analyses d’eau 
- Compact et étanche 
- Possibilité d’enregistrement de 1000 valeurs 
- Interface RS232 
- Autoextinction après 20 min 
- Alimentation après 20 min 
- Alimentation 7 piles AA ou adaptateur secteur 
- Détecteur diodes électroluminescentes 
- Monochromateur 6 filtres interférentiels 
- Plage optique 430, 530, 560, 580, 610, 660nm 
- Poids 1,9 kg 
- Livré en mallette avec accessoires d’analyse 

 
OPTION 
 

- Pour les analyses d’eau 
- Compact et étanche 
- Possibilité d’enregistrement de 100 valeurs 
- Interface RS232 
- Autoextinction après 20 min 
- Alimentation sur secteur 230 V ou par batteries 

rechargeables, autonomie 14 h 
- Détecteur diodes électroluminescentes 
- Monochromateur 8 filtres interférentiels 
- Plage optique 340, 440, 480, 535, 588, 605, 695 et 

800 nm 
- Poids 1,4 kg 
- Livré en mallette avec accessoires d’analyse 

 
Valise analyse d'eau 
 
Valise kit d'analyse d'eau sur 9 paramètres 

- aluminium  0 à 0,5 mg / l 
- ammoniaque 0 à 0,4 mg / l 
- dureté de l'eau 0 à 30° d 
- chlore 0 à 1,0 mg / l 

                       1 à 4,0 mg / l 
- chlorure 0 à 1000 mg / l 
- acide cyanurique 0 à 80 mg / l (par turbidité)  
- fer 0,1 à 1,0 mg / l 
- valeur pH 5,2 - 6,8    6,8 - 8,4 
- sulfate 0 à 1000 mg / l  (par turbidité) 
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Valise de dosage du chlore 
 
Valise kit de dosage du chlore libre en boite plastique 

- addition exacte de réactif 
- aucune erreur de dosage 
- compensation des échantillons troubles ou colorés 
- comparaison des échantillons avec le standard 
- emballage étanche des comprimés 

 
 
 
 
► Compartiment C 
 
Autoclave 
 
Autoclave à cuve rectangulaire acier inox 18/10° 

- capacité 24 litres 
- cuve rectangulaire dimensions 250 x 490 x 190 mm (L x P x H) 
- cycle de stérilisation réglable de 0 à 60 mn 
- régulation automatique de la température 
- réglage de température de 100 à 138° C 
- phase de stérilisation automatique 
- indicateur sonore de fin de cycle 
- temps de montée en pression 15 mn environ 
- affichage pression température et déroulement du cycle 
- sécurité ouverture de porte et surchauffe 
- alimentation électrique 230 V, 50 hz 
- puissance 4 kW  
- dimensions 560 x 335 x 370 mm (L x P x H) 
- poids 60 kg 

 
Lave verrerie 
 
Lave verrerie thermo-désinfectant 
            - Cuve de lavage / porte acier INOX AISI 316L, anti-acide au 
nickel chrome molybdène 
            - Revêtement extérieur en acier inox AISI 304 
            - Dimensions cuve (L x P x H) : 520 x 515 x 545 mm 
            - Deux plans de lavage 
            - Surface totale de lavage : 0,52 m3  
            - Programmation électronique 30 programmes 
            - Pompe de recyclage : 400 l/min 
            - Raccordement hydrique séparé eau froide, chaude, 
déminéralisée 3-5 bar 
            - Consommation en eau : 8/10 litres par phase 
            - Adoucisseur incorporé à régénération volumétrique de la 
séquence des phases 
            - Contrôle de la température avec visualisation constante de la température intérieure 
            - Sécurité : arrêt du lavage à l'ouverture de la porte, contrôle des niveaux de l'eau, sécurité chauffage, 
visualisation messages d'erreur sur l'afficheur, serrure de sécurité avec blocage mécanique 
            - alimentation électrique 230 V, 50 hz 
            - dimensions 600 x 600 x 850 mm (L x P x H) 
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Réfrigérateur 146 litres 
 
Réfrigérateur gaz / 220 volts 
            - capacité 146 litres 
            - dimensions 592 x 673 x 1176 mm ( L x P x H ) 
            - alimentation gaz butane allumage piezo 
            - alimentation électrique 230 V, 50 Hz 
            - puissance 195 W  
            - poids 60 kg 
 
 
 
 
 
 
 
Bidistillateur d'eau 
 
Bidistilateur pour production d'eau bi-distillée automatique avec filtre, 
désioniseur et système de refroidissement à circuit fermé 
            - condenseur à double conversion serpentin et bouilleur Pyrex 
            - température de sortie du distillat 25 à 35° C directement utilisable. 
            - résistance en vycor pour obtention d'eau apyrogène.  
            - débit 4 litres / h distillé 
            - pH 5,0 à 6,5 conductivité 1,0 à 1,5 µS/cm 
            - résistivité 0,7 à 1 Mohm/cm 
            - alimentation eau brute 2 litres/mn 
            - alimentation électrique 230 V, 50 Hz 
            - dimensions 550 x 240 x 410 mm (L x l x H) 
            
 
Meubles de rangement 
 
Ils sont inclus dans chaque compartiment dans le mobilier. 
 
 
PC portable + imprimante  
 

- Pentium IV 2,8GHz 
- Ecran 15" TFT 
- Combo DVD/CD-RW 
- 512 RAM-DDR 
- 40Go de disque dur 
- Microsoft Windows XP Pro 
- Microsoft Office 2003 
- Imprimante couleur à jet d’encre 5660 
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Lot de verrerie et d’accessoires d’analyse physico chimique et microbiologique 
 
Description du lot : 
 
- 1 x agitateur non chauffant lab disc 
- 1 x ampoule à décanter 50mL 
- 2 x ampoule tampon pH pour calibration 
- 1 x anneau de lestage en vinyle fermé 
- 4 x bac multi usage PVC  
- 1 x balance portable PK-4801 
- 1 x baril 3,5L pour prélèvement  
- 1 x barreau aimanté 
- 1 x becher 100mL 
- 4 x boite de pétri 
- 1 x bouchon erlenmeyer perforé 
- 1 x bouchon tube à essai 
- 4 x brosse autoclavable 
- 2 x chronomètre universel  
- 1 x conductimètre avec cellule eau pure 
- 1 x couvert à prélèvement couteau 
- 1 x couvert à prélèvement cuillère 
- 1 x couvert à prélèvement fourchette 
- 2 x cuve pour turbimètre 
- 1 x cuve spectrophotomètre OS 10mm 
- 1 x cuve spectrophotomètre QS 10mm 
- 1 x ensemenceur 
- 4 x éprouvette 100mL 
- 12 x erlenmeyer non bouché large ouverture 
- 1 x étaleur embout droit 
- 1 x étiquettes 
- 5 x flacon de tare en verre duran 34/12 
- 1 x flacon tubulaire en verre 
- 1 x gants (petit à grand) 
- 1 x glacière pour transport 17L 
- 2 x kit de calibration  
- 4 x lame de bistouri (par 100) 
- 1 x lame pour objet  

- 1 x louche de prélèvement  
- 8 x lunette de protection 
- 1 x marquage crayon noir  
- 1 x masque  
- 1 x micro centrifugeuse  éclair 
- 2 x micro pipette 100-1000micro L 
- 1 x micro tube 1,5ml autoclavable 
- 1 x microscope 
- 1 x mortier 
- 1 x pilon 
- 4 x pince à bécher 
- 4 x pince à tube à essai  
- 2 x pince pour lame  
- 4 x pipette 
- 1 x pissette  
- 1 x pointe micropipette 
- 2 x poire pour pipette  
- 2 x portoir polypropylène 12 trous 
- 2 x portoir pour ampoule à décanter  
- 2 x portoir superposable pour µtube 
- 20 x réactifs chimique  
- 1 x sachet standard simple poche fermeture x 

pression 
- 1 x série de poids de calibration 
- 4 x spatule double en inox 
- 1 x support de séchage pour lame  
- 4 x support trépied pour bec bunzen 
- 1 x thermomètre agroalimentaire  
- 1 x toile métallique en acier inox 
- 4 x trousse à dissection 
- 1 x tube à essai 12mm diamètre 
- 1 x turbimètre de laboratoire turb 500 
- 1 x manuel DIFCo 
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OPTIONS RECOMMANDÉES 
 
Malaxeur d’échantillons 
 
Idéal pour le broyage d'échantillons d'origine animale ou végétale pour les 
analyses alimentaires, pharmaceutiques et cliniques, cosmétiques etc. 

- broie et/ou dilue en simulant le fonctionnement de l'estomac : un 
système de pales malaxe en alternance les échantillons enfermés 
dans un sac plastique stérile indépendant du broyeur, permet de 
recueillir les cellules intactes 

- idéal pour le dénombrement bactérien 
- système parfaitement hygiénique : permet la récupération de la 

totalité de l'échantillon sans contamination extérieure; après broyage, 
le malaxeur est propre, il ne nécessite aucun nettoyage, il est 
immédiatement réutilisable 

- sécurité totale pour l'utilisateur : lors du malaxage, le sac est obturé 
par la porte du malaxeur, ce qui évite les projections ou les contaminations aérosols 

- broyage à sec : l'échantillon est traité tel quel dans un sac stérile 
- broyage humide : pour les analyses microbiologiques, l'échantillon est placé avec un diluant dans 

le premier compartiment d'un sac à filtre pleine surface; après broyage, la solution à analyser est 
directement récupérée (après filtration) dans le deuxième compartiment du sac (les fibres et 
autres résidus de broyage sont retenus par le filtre dans le premier compartiment) 

- corps et chambre de malaxage totalement en acier inoxydable 
- porte pleine ou porte vitrée 
- entretien très simple : la porte se relève au-dessus de l'appareil permettant un accès total à la 

chambre de malaxage 
- fonctionnement silencieux 
- grands modèles standard : 80 à 400 ml, minuterie réglable de 30 à 210 secondes ou position 

continue, vitesse 8 coups par s, dim.(lxpxh) : 240 x 410 x 250 mm / 17 kg 
- pour le remplissage : support maintenant le sac ouvert grâce à des pastilles adhésives afin de 

faciliter le remplissage (dim. : 250 x 100 x 80 mm) 
- pour la fermeture des sacs : barrettes pour la fermeture étanche des sacs, ainsi que leur maintien 

sur le support, barrettes réutilisables, jamais en contact avec l'échantillon, (barrettes long. 
190 mm) 

- pour le stockage et le transport des sacs : rack en inox autoclavable à 14 places pour 
stocker les sacs en incubateur ou pour les transporter en toute sécurité 

- Avec sacs avec filtre latéral permettant de pipeter directement le diluant dans le sachet 
sans transvasement préalable 

 
 
 
 
Vortex 
 
Boîtier en fonte d'aluminium coulée revêtu d'une peinture époxy, excellente 
résistance aux produits chimiques. 

- mise en service automatique par légère pression du tube sur le 
support Néoprène 

- fonctionnement en permanence par commutateur "manuel / continu" 
- vitesse réglable en continu : de 0 à 2400 tr/min 
- tête en Néoprène Ø 55 mm 
- puissance : 45 W 
- dimension (lxpxh) : 150 x 150 x 135 mm / 2 kg 
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Balance électronique 
 
- type A - plateau inox rond Ø 160 mm 
- dimension (lxpxh) : 205 x 325 x 165 mm, plateau Ø 110 mm, 

protégé par une cloche en verre amovible 
- affichage digital 18 mm fluorescent à grande visibilité 
- tarage automatique sur toute l'étendue de pesée 
- 8 unités de poids internationales 
- simplicité et confort d'utilisation 
- plateaux de pesée en acier inoxydable 
- interface RS232C pour connecter la balance à un ordinateur ou 

à une imprimante 
- pieds réglables avec niveau à bulle 
 
Balances avec dispositif d'étalonnage interne automatique 
- balances hautes performances avec masse d'étalonnage intégrée 
- étalonnage automatique périodique toutes les 30 minutes 
- possibilité d'étalonnage traditionnel par masse externe 
- permet d'éviter toute erreur de pesée due aux changements de température ou à un mauvais étalonnage 
- portée : 3100g 
- Linéarité : ± 0,02g 
- Reproductibilité : ± 0,01g 
- Exactitude de la lecture : 0,01g 
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz 
 
 
La société Muratron S.A. se réserve le droit de modifié, amélioré ou changer les caractéristiques des 
équipements, sans préavis à ses clients, en fonctions des besoins techniques ou des modifications apportées 
par ses fournisseurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


