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Panneaux Photovoltaïques 
Monocristallins  et  Polycristallins  

 
Généralités 
 
Les panneaux anMura, par leurs tailles optimisées, permettent un maniement aisé et une intégration adéquate sur des 
supports et bâtiments.  
  
Les panneaux anMura utilisent la dernière technologie des cellules monocristallines offrant ainsi une qualité 
supérieure, fiabilité et performance accrue.   
  
Les cellules solaires, traitées antireflet avec couche de nitrure, sont disposées entre un verre trempé, poli et cyanuré 
de 4 mm, protecteur, résistant, en face avant et micro ondulée en face arrière. 
Elles sont encapsulées dans de l’éthylène acétate de vinyle (EVA) transparent résistant aux UV et du TEDLAR®   
L’ensemble est étanchéisé par un scellement en silicone. 
Connexions selon choix du client : TEYCO ou MC 
Panneaux Fabriqués en EUROPE.  
anMura est une marque communautaire, registrée et homologuée TÜV Licence  Holder. 
     
Données électriques et dimensions :   
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Coefficients de température 
 
Coefficient de température courant de court circuit : + 0.06% / °C 
Coefficient de température tension en circuit ouvert : - 0.16 V / °C 
 
 
Garantie 
 
Garantie de puissance : 30 ans 
Garantie de puissance : 90% avec 10 ans 
Garantie de puissance : 80% avec 25 ans 
Garantie du panneau / module : 5 ans 
 
Certifications 

                          
 

IEC-61215 :    2005 
IEC-61730-2 : 2007 
AENOR (CENER – CIEMAT) 
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Gamme 

 
Monocristallin 180 

 
Paramètres 

 
AN165.01M AN170.01M AN175.01M AN180.01M

Puissance maximale   0%, +3% (Wp)    
Pmpp 

 
165 170 175 180 

Tension au point de puissance max (V) 
Vmpp 34,85 35,35 35,78 36,5 

Courant  au point de puissance max (A) 
Impp 4,72 4,8 4,89 4,94 

Tension de circuit ouvert (V)         Voc 
 43,06 43,27 43,56 43,99 

 
Courant de court circuit (A)            Isc 

 
5,2 

 
5,25 

 
5,29 

 
5,33 

 
Rendement  (%) 

 
12,9 

 
13,3 

 
13,7 

 
14,1 

Température normale d’opération  
NOCT 45°C 

Coef. Temp.tension de circuit ouvert 
TK(Voc) -0,121V/°C 

Coeff. Temp. courant court circuit 
TK(Isc) +2,9 mA /°C 

Coefficient de température en puissance  
Tk(Pn) -0,42%/°C 

Dimensions  Lxl 1580 x 808mm 

Épaisseur  d 45mm 

poids 17kg 

Tension maximale du système 1000Vdc 

Température de travail -40°C à 85°C 

Résistance aux vents >130 km/h 

Diamètre de grêlon maximal 25mm 

Vitesse d’essai aux impacts de grêlons 80 km/h 
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Gamme 

 
Monocristallin 220 

Paramètres 
 AN215.01M AN220.01M AN225.01M AN230.01M AN235.01M 

Puissance    maximale     
-1%,+3% (Wp)    Pmpp 

 
215 220 225 230 235 

Tension au point de 
puissance max (V) 

Vmpp 
29,04 29,22 29,46 29,82 30,18 

Courant  au point de 
puissance max (A) 

Impp 
7,53 7,60 7,66 7,81 7,83 

Tension de circuit ouvert 
(V)         Voc 

 
35,88 35,94 36,06 36,3 36,48 

 
Courant de court circuit 

(A)            Isc 
8,3 8,35 8,38 8,44 8,47 

 
Rendement (%) 12,92 13,22 13,52 13,82 14,12 

Température normale 
d’opération  NOCT 45°C 

Coeff. Temp. tension de 
circuit ouvert TK(Voc) -0,121V/°C 

Coeff. Temp. Courant 
court circuit TK(Isc) +2,90mA/°C 

Coefficient de 
température en puissance   

Tk(Pn) 
-0,42%/°C 

Dimensions  Lxl 1668 x 998mm 

Épaisseur  d 45mm 

poids 21kg 

Tension maximale du 
système 1000Vdc 

Température de travail -40°C à 85°C 

Résistance aux vents >130 km/h 

Diamètre de grêlon 
maximal 25mm 

Vitesse d’essai aux 
impacts de grêlons 80 km/h 
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Gamme 

 
Polycristallin 190 

Paramètres 
 AN190.01 PYKUBG 

Puissance    maximale       
- 1%, +3% (Wp)  Pmpp 

 
190 

Tension au point de 
puissance max (V) 

Vmpp 
23,7 

Courant  au point de 
puissance max (A) 

Impp 
8 

Tension de circuit ouvert 
(V)         Voc 

 
30,5 

 
Courant de court circuit (A)   

Isc 
8,2 

 

 

Rendement  (%) 13,9 

Température normale 
d’opération  NOCT 45°C 

Coeff. Temp. tension de 
circuit ouvert TK(Voc) -0,38 %/°C 

Coeff. Temp. Courant court 
circuit TK(Isc) +0,04 %/°C 

Coefficient de température 
en puissance   Tk(Pn) -0,4%/°C 

Dimensions  Lxl 1627 x 840mm 

Épaisseur  d 45mm 

poids 16,2kg 

Tension maximale du 
système 1000Vdc 

Température de travail -40°C à 85°C 

Résistance aux vents >130 km/h 

Diamètre de grêlon 
maximal 25mm 

Vitesse d’essai aux impacts 
de grêlons 80 km/h 
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Gamme Polycristallin 230 

 
Paramètres 

 AN210.01P AN215.01P.01 AN220.01P AN225.01P AN230.01P 

Puissance     maximale   
-1%,+3% (Wp)    Pmpp 

 
210 215 220 225 230 

Tension au point de 
puissance max (V) 

Vmpp 
29,64 29,85 30,12 30,24 30,48 

Courant  au point de 
puissance max (A) 

Impp 
6,98 7,1 7,23 7,31 7,49 

Tension de circuit ouvert 
(V)         Voc 

 
35,94 36 36,06 36,24 36,6 

 
Courant de court circuit 

(A)            Isc 
7,6 7,78 7,95 8,04 8,17 

 
Rendement  (%) 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 

Température normale 
d’opération  NOCT 45°C 

Coeff. Temp. tension de 
circuit ouvert TK(Voc) -0,121V/°C 

Coeff. Temp. Courant 
court circuit TK(Isc) +2,9mA /°C 

Coefficient de 
température en 

puissance   Tk(Pn) 
-0,42%/°C 

Dimensions  Lxl 1668 x 998mm 

Épaisseur  d 45mm 

poids 21kg 

Tension maximale du 
système 1000Vdc 

Température de travail -40°C à 85°C 

Résistance aux vents >130 km/h 

Diamètre de grêlon 
maximal 25mm 

Vitesse d’essai aux 
impacts de grêlons 80 km/h 

 
anMura est une marque communautaire, registrée et homologuée TÜV Licence  Holder. 
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