
Tolleranza positiva: 0% / +3% 
 

MODULO FV ANNITOR  
 

      
• Perche’ ti offriamo un regalo 
 

Perche’ Eurener produce ed etichetta i suoi moduli in modo tale que risultino con la 
potenza di picco reale piu’ alta della media. 
 
 
• Perche’ i moduli Eurener hanno più potenza 
 

Grazie alla tolleranza positiva (0% / +3) dei moduli Eurener, si otterra’ all’incirca un 
7% in più della potenza di picco reale. 
 
 
• Perche’ Eurener continua a produrre con tolleranza positiva 
 

Le linee di produzione automatizzate della Eurener, di tecnologia svizzera e 
tedesca, appartengono alla ultima generazione. Permettono di classificare le 
cellule fotovoltaiche in base alle proprie potenze reali ed assemblano i moduli in 
maniera tale che non si disperdano watt di potenza. 
 
 
• Quale modulo della Eurener contiene codesto vantaggio 
 

Tutti quelli prodotti dalla Eurener, indipendentemente dalla potenza nominale o se 
siano di silicio monocristallinno o policristallino. 
 
 
• Come viene accreditato 
 

Ogni singolo modulo Eurener ha la propria carta d’identita’, e su di ognuno si 
effettuano flash test e la sua potenza e caratteristiche elettriche vengono 
registrate. 
 
 
• Che vantaggi ci sono 
 

Il cliente Eurener ottiene in pratica uno sconto importante (circa del 7%) e gli 
impianti posseggono una maggiore efficienza perche’ si possono ordinare le parti 
dei moduli in base alla potenza di picco reale, in maniera che non ci sia 
dispersione di watts. 

Tolleranza 0% / +3% 
Moduli Eurener 

Tolleranza ± 3%
Moduli standard

 

230 Wp 
Potenza nominale / Modulo FV

‐5 W = 225 W 
Potenza di picco reale 

+ 2 W = 232 W 
Potenza di picco reale 

+ 7W  differenza  
a favore dei moduli Eurener 

 
7 x 1,70€/Wp = 0,12€/Wp 
7% de mejora en el precio 
7W x 1,70€/Wp = 0,12€/Wp 

7% di miglioramento nel prezzo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei moduli etichettati con  ±3% si prende come valore medio ‐2% di potenza di picco reale 
Nei moduli Eurener si fornisce una media di +1% di potenza di picco reale 


